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1. Introducao
0 presente documento corresponde as Clausulas Técnicas do Projeto de Execucdo designado por “Praceta Canto do Pescador e
equipamento de apoio ao Surf, especificamente o Projeto de lluminagéo Publica”.

1.1. Localizagao
0 presente projeto diz respeito ao espago publico conhecido como “O Canto do Pescador”, sendo a area de intervengéao delimitada pelas
empenas dos edificios existentes a norte, pela Lota e pela Avenida Marginal.

2. Condigoes Técnicas Gerais

2.1. Execucéo de Trabalhos
Os trabalhos deverdo ser executados em conformidade com o que se encontra discriminado na Memoria Descritiva, nas Pegas
Desenhadas, no Mapa de Quantidades de Trabalho, assim como nas presentes Condigoes Técnicas, 0s quais fazem parte integrante do

Caderno de Encargos da empreitada.
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Toda a empreitada obedecerd ao Regulamento de Seguranga das Redes de Distribuicao de Energia em Baixa Tensao, Guia Técnico dos
Armarios de Distribuicdo e seus Macigos de Fundagdo, da DGE, as normas e directivas proprias do distribuidor de energia,
nomeadamente ao previsto na DMA-C62-801/N, na parte aplicavel, e demais legislagao, tendo em atengao o articulado no Caderno de
Encargos da empreitada e os preceitos técnicos para instalagoes deste género.

Deverdo ainda respeitar-se todas as indicagoes facultadas pelos técnicos da E-REDES que acompanharem a obra.

A instalagéo sera executada em conformidade com os tragados indicados nas plantas, os quais ndo poderao ser alterados sem prévia
autorizagao da Direcgéo da Obra.

No seu proprio interesse, 0s concorrentes deverao inteirar-se das condigoes de trabalho no local, a fim de se evitar toda e qualquer
reclamacao, que, a verificar-se, serd julgada improcedente.

Devera ser efectuada a montagem de todos os elementos indicados na Memdria Descritiva, Condigoes Técnicas Especiais, Desenhos e
Mapa de Quantidades, incluindo todos os acessorios e material necessarios, ainda que nao estejam especificamente mencionados, sem
que isso acarrete qualquer aumento de despesa.

Todos os trabalhos deverdo ser executados em conformidade com as boas regras da técnica, a legislagdo nacional e comunitaria
aplicavel e as indicagoes da Fiscalizagao da Obra.

E obrigagao do adjudicatéario manter em obra, durante todo o periodo de duragéo dos trabalhos, um técnico de reconhecida competéncia,
devidamente habilitado, que sera o responsavel pela boa execugao dos trabalhos.

Em todos os casos omissos neste Caderno de Encargos e sempre que surjam dividas acerca da execugao de qualquer trabalho,
compete & Fiscalizagao da Obra a respectiva resolugao.

A aplicagao na Obra de materiais de construcéo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnicas de execugéo, para as quais
ndo exista a suficiente pratica de utilizagdo e experiéncia de comportamento, s6 poderd ser autorizada mediante prévio parecer de

homologacgao, emitido por entidade devidamente credenciada para o efeito.

Conjuntamente com a sua proposta 0s concorrentes deverdo apresentar uma Memoria Descritiva, na qual deverdo indicar a origem,
marca e caracteristicas detalhadas dos materiais que se propGe aplicar na presente instalacao.

Todos os materiais a empregar na presente instalagao serdo da melhor qualidade e, antes de os aplicar, o empreiteiro devera submeté-
los & apreciagao da Fiscalizagdo da Obra, reservando-se a esta o direito de 0s nao aceitar, quando ndo satisfagam as condigoes exigidas,
por ma qualidade ou outro motivo justificado.

No prazo méaximo de 60 dias, depois de adjudicados os trabalhos, o empreiteiro devera apresentar a Fiscalizagdo, mostruarios completos
de todos os materiais que se propde aplicar na obra, de acordo com o0 especificado na proposta.

No caso de o adjudicatario proceder a aplicagdo em obra de materiais nao aprovados previamente pela Fiscalizagdo, esta reserva-se o
direito de ordenar a sua desmontagem, sem que isso acarrete qualquer custo suplementar para o Dono da Obra.

Todos os materiais de origem estrangeira deverao obedecer as normas do pais de origem e, além disso, todos os materiais, nacionais e
estrangeiros, devem apresentar a marca da fabrica. Os materiais e equipamentos, oriundos de paises da CEE, deverdo obedecer a
legislagdo comunitaria aplicavel e apresentar a marca CE.
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A aplicagao na Obra de materiais de construcéo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnicas de execugéo, para as quais
ndo exista a suficiente pratica de utilizagdo e experiéncia de comportamento, s6 poderd ser autorizada mediante prévio parecer de
homologagao, emitido por entidade devidamente credenciada para o efeito.

Faz parte da empreitada a realizacao de todos os trabalhos de construgéo civil necessérios, como abertura e tapamento de valas, bem
como a reposicao de tudo o que for danificado. Os trabalhos de reposicéao serdo feitos por operarios das respectivas artes, pertencentes
a0 adjudicatario ou por si contratados.

Todas as valas deverdo ser efectuadas de acordo com o indicado na Memoria Descritiva, Condigoes Técnicas e Pegas Desenhadas do
projecto. Serdo ainda respeitadas todas as indicagdes que vierem a ser dadas no local pela fiscalizagao e pelos técnicos do distribuidor

de energia e da Camara Municipal que acompanharem a obra.

Faz parte da empreitada o transporte de todos os materiais necessarios a obra para o local dos trabalhos, bem como a remogao dos
entulhos, o qual devera ser efetuado para local proprio, de acordo com a legislagdo em vigor.

0 projecto de toda a instalagao foi elaborado para uma determinada localizagao do equipamento e se, por qualquer motivo, durante a
execugao da empreitada, forem feitas alteragoes, quer por ordem da Fiscalizagdo, quer por dificuldades inerentes & instalagéo, devera o
adjudicatario tomar as providéncias necessarias para que a instalagao seja executada, se necessario, segundo as alteragdes introduzidas
ao primitivo projecto.

No caso de haver alterag0es, durante a execugdo dos trabalhos, no tragado das instalagGes projectadas, o empreiteiro devera apresentar,
no final da obra, novos desenhos, com as modificagoes efectuadas, devendo o custo deste trabalho estar incluido no valor global da

empreitada.

Para a recepgdo da empreitada proceder-se-a a todas as experiéncias e ensaios de qualidade que a Fiscalizagdo considere necessarios
para a conveniente apreciacao do material e da forma como a instalagao foi executada.

0 pessoal e todo o material e equipamento necessario para a efectivagao dessas experiéncias serd da responsabilidade do adjudicatario.
Este trabalho estd incluido no custo da empreitada, ndao podendo o adjudicatario solicitar, pela sua realizagao, qualquer compensagéo
complementar.

E exigida a garantia de 12 anos sem condicionantes paras as lumindrias e 5 anos para os restantes materiais contados a partir da data da
recepgao provisoria, contra qualquer defeito de fabrico ou de montagem, obrigando-se o0 empreiteiro a substituicao gratuita de todas as
pecas que, neste lapso de tempo, se inutilizem ou cujo desgaste néo seja justificado pela utilizagao.
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E obrigacao do adjudicatario o estabelecimento de todos os contactos necessarios com a E-REDES de modo a que as instalagbes sejam
acompanhadas durante a sua execugao e vistoriadas.

0 adjudicatario devera informar a Fiscalizagéo, em tempo oportuno, de todos os trdmites realizados, assim como das datas de realizagao
das vistorias pelas entidades competentes.

Os condutores e cabos a utilizar na presente instalagéo serdo dos seguintes tipos:

e (abos LSVAV, com condutores sectoriais macigos em aluminio da classe 1, com isolamento, bainhas de regularizagao e
exterior em PVC, armadura de fitas de ago, proprios para uma tensao nominal de 600/1000V, de acordo com as normas IEC
60332-1, IEC 60502-1 e NP-2365

e (Cabos VV, com condutores em cobre unifilar da classe 1 (S < 6mm2) ou multifilar da classe 2 (S > 6mm2), com isolamento e
bainha exterior em PVC, proprios para uma tensdo nominal de 600/1000V, de acordo com as normas IEC 60332-1, IEC 60502-
1 e NP-2363;

e (Cabos HO5VV-F, com condutores em cobre multifilar da classe 5, com isolamento e bainha exterior em PVC, prdprios para uma
tensdo nominal de 300/500V, de acordo com a norma NP-2356/5.

Os cabos do tipo HO5VV-F3G2,5 serdo utilizados na rede de iluminagdo, no interior dos apoios metdlicos, para ligagéo entre as
portinholas e as lumindrias.

Nas ligacoes aos eléctrodos de terra serdo igualmente usados cabos do tipo VW (VV 0,6/1,0 kV), com isolamento na cor verde/amarelo e
revestimento exterior na cor preta.

Os cabos armados do tipo LSVAV serdo utilizados na rede de iluminagdo publica, directamente instalados no interior de tubos, a
profundidade de 0,70 m.

Quando instalados em vala, os cabos armados ficardo instalados a profundidade indicada nas pecas desenhadas, sobre leito de areia de
10 cm, recobertos com igual camada. Cerca de 10 cm acima dos cabos deverd ser instalado um dispositivo de sinalizagéo constituido
por uma fita plastica vermelha.

0 aterro das valas sera efectuado com terra cirandada, devidamente compactada. A cerca de 30 cm da superficie devera ser instalado
novo dispositivo de sinalizagao, constituido por uma rede plastica vermelha.

Tanto 0 nimero de condutores como a secgao dos mesmos encontra-se indicado nas plantas, nao sendo permitida a diminuigdo dos
valores indicados.

Estdo incluidos na empreitada todos os acessorios de ligagao dos cabos necessarios, nomeadamente 0s cabecais e terminais de cravar
necessarios para ligacao dos cabos aos barramentos no interior dos armarios e ligagao nos bornes das portinholas dos apoios das
lumindrias.
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De uma forma geral, os cabos serdo instalados no interior de tubos plasticos de polietileno de alta densidade (PEAD), do tipo DIN J6
(resisténcia de 6 kgf/cm2) a profundidade regulamentar, de acordo com o referido na Memoria Descritiva e o indicado nas pegas
desenhadas.

A tubagem a aplicar devera obedecer as Normas Portuguesas em vigor e, nas suas ligagoes, serdo usadas unides apropriadas e
devidamente coladas.

Os diametros minimos das tubagens encontram-se marcados nos desenhos, nao sendo permitida a sua diminuigdo. Os valores

indicados séo os estipulados no Regulamento de Seguranga em vigor.

As valas para instalac&o da tubagem seréo abertas com 0,80 m de profundidade, sendo a tubagem necessaria instalados sobre um leito
de areia de 10 cm, de acordo com o que se indica nas pecas desenhadas.

Nos atravessamentos das vias de circulagéo automovel, estas valas deverdo ter 1,00 m de profundidade, conforme indicado nas pegas
desenhadas.

0Os tubos, depois de colocados, serdo envolvidos com outra camada de areia, igualmente com a espessura de 10 cm. Cerca de 10 cm
acima dos tubos devera ser instalado um dispositivo de sinalizagéo constituido por uma fita plastica vermelha. O aterro das valas sera
efectuado com terra cirandada, devidamente compactada.

Sempre que numa mesma vala sejam instalados cabos de vérias redes (MT, BT e iluminagdo publica, deverao ser respeitados os
afastamentos minimos regulamentares.

Nos locais onde o acabamento final dos pavimentos seja em calceta de cubo ou paralelepipedo, o enchimento das valas devera ficar
completado com uma camada de tout-venant de 30 ¢cm, seguida de uma camada de areia com 15 cm, sobre a qual ficara assente a
calceta.

Na instalagao de toda a tubagem e aterro das valas deverdo ainda ser respeitadas todas as indicagoes que vierem a ser dadas em obra

pelos fiscais do distribuidor de energia — E-REDES e da Camara Municipal, que acompanharem a obra.

As armaduras de iluminagéo a instalar serdo do seguinte tipo com as caracteristicas abaixo indicadas, bem como as ja indicadas na
Memoria Descritiva:

e Tipo 1 (T1) — Lumindria com corpo integralmente em aluminio de modelo definido nas pegas desenhadas ou equivalente,
alimentada com balastro DALI, com temperatura de cor 3000 °K +/- 200°K. Difusor em Vidro Plano, Classe | e 230V.
Protecgdo contra sobretensdes de 10Kv com LED sinalizador, com cabo de alimentagédo 5G1.5 de 8m preparada para ligagao a
Sistema de Telegestdo. Lumindria instalada em apoio a 4 m de altura devidamente pintado e tratado contra a corroséo maritima.

Além das caracteristicas atras mencionadas as luminarias deverdo ainda possuir também as seguintes caracteristicas:

o  Certificagao ENEC da luminaria e do driver;

e Declaracao de conformidade CE

e Certificagao da luminaria pela E-REDES;

o Certificacdo do driver e caracteristicas técnicas;
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e Cumprimento da DMA-C71-111/N, quarta edigao, lumindrias de iluminagéo pablica de tecnologia LED;

e Lentes com distribuigao fotométrica viaria, e certificadas pela CIE EN 62471 (certificado de seguranca fotobiologia);

e  Lumens efetivos da lumindria;

o Poténcia total do sistema incluindo driver;

e Corrente de alimentagéo do driver < 700mA,;

e A nivel da valorizagdo do ambiente urbano, entende-se que as fontes de luz deverdo cumprir adicionalmente as exigéncias de
indice de restituicao cromatica IRC = 80 e temperatura de cor Tc < 3000°K+/- 200°K;

o Fotometria realizada em laboratorio certificado e independente;

e [P global da luminaria = IP66;

e |Kdalumindria = IKQ9;

e (lasse | de isolamento;

e Corpo integralmente em aluminio de elevada resisténcia a corrosao;

e Equipada com driver com IP65, com fator de poténcia 0,9 e com entrada DALI, possibilitando a instalagdo de sistema de
telegestdo. Este driver deve ter a possibilidade de programagao para o minimo de 5 niveis de funcionamento pré-programados
de fabrica, sendo que a programagao sera pré-definida pelo Municipio;

e Aarmadura tera de ser dotada de uma ficha NEMA no topo superior, onde podera ser acoplado o dispositivo de telegestao.

e Protecdo a descargas de sobretensoes minima de 10kV externa ao driver, estabelecida através de SPD (Surge Protection
Device), do tipo 3 de acordo com a norma EN 61643-11, provido de LED sinalizador;

e Sem poluigdo luminosa, ou seja, ULOR (upward light output ratio) de 0%;

e Possibilidade de acesso direto aos respetivos compartimentos para permitir a substituicao de todos 0s equipamentos;

e  Prazo de garantia de fabrica minima de 12 (doze) anos, sem condicionantes;

e  Ficheiros oficiais das fotometrias das luminarias, em formato LDT, para utilizagdo em software Dialux;

e  Alimentagédo a 230V+-20% / 50Hz;

o Sistema de fixaco através de rotula ou encaixe vertical e/ou horizontal;

e Diametro de fixagdo da lumindria adequado ao encaixe do brago/coluna;

o  Difusor da luminaria em vidro;

o Relatorio fotométrico certificado por laboratorio acreditado e independente

Nota: Os relatorios fotométricos referentes as luminarias a instalar no ambito deste projeto deverao ser entregues em fase de aprovagao
do material, devendo indicar os seguintes pardmetros: Poténcia da Luminaria, Eficacia Luminosa da Lumindria, o Fluxo Luminoso da
Luminaria e a Temperatura de cor da luminaria;

De uma forma geral, as armaduras de iluminagdo a instalar, serdo suportadas em colunas metalicas em chapa de ago, devidamente
tratada contra a corrosao e pintada, de sec¢ao quadrada da Schréder ou equivalente.

Na base dos apoios prevé-se a colocacao de portinholas, de dimensoes adequadas, com bornes de ligagoes e corta-circuitos fusiveis
tamanho 10x38, do tipo gG, de 6A, para protecgdo dos cabos de ligagdo entre as portinholas e as armaduras de iluminagao, do tipo
QEC-1-2 e QEC-1-2-D, da JIF, ou equivalente, constituidas por caixas em termoplastico injectado, com um indice de proteccéo IP/IK
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44/09 e da classe 2 de isolamento. A abertura nas colunas para a instalacéo da portinhola devera ser ampla, permitindo uma facil
instalacao e acesso aos equipamentos eléctricos.

Todas as colunas de iluminagao deverao ser ligadas a terra, em conformidade com o articulado em capitulo posterior

A protecéo do equipamento eletronico em cada coluna IP, contra os riscos de sobretensoes, serd assegurada por um descarregador de
sobretensoes do Tipo 2 segundo EN 61643-11, com 20 kA de capacidade méxima de descarga e nivel de protegao inferior a 1,3kV.
0 descarregador de sobretensées com as dimensoes do invélucro 51x37x20mm, do tipo USM-LED 230 da OBO BETTERMANN, com

grau de protegao IP20, serd instalado na portinhola de cada coluna e serd ligado em série (ligagao 4 fios).

Inclui-se na presente empreitada a instalagao de eléctrodos de terra de proteccéo, junto as diversas colunas metdlicas, da rede de
iluminagéao pablica bem como junto dos diversos armarios de distribuigéo, 0s quais seréo do tipo “piquet”, constituidos por varetas de
aco galvanizado ou ago revestido a cobre, com 0,7 mm de espessura e com 2 m de comprimento e 15 mm de didmetro externo.

Todos os eléctrodos deverdo ser instalados a uma profundidade tal que a sua parte superior fique a uma distancia nunca inferior a 0,80
m da superficie e, para que nao haja o risco do aparecimento, a superficie do terreno, de um potencial de passo perigoso, resultante de
uma eventual corrente de terra, 0s condutores de ligagéo aos eléctrodos deverao ser isolados.

As ligagOes aos eléctrodos de terra deverao ser executadas em cabos de cobre, do tipo H1VV (0,6/1 kV), com condutor de cobre de 35
mm?2 de secgao (H1VVR1G35 com isolamento V/A e preto), conforme indicado nas pegas desenhadas. As ligagoes serdo efectuadas por
aperto mecanico.

As resisténcias de terra destes eléctrodos deverdo apresentar um valor ndo superior a 10 Ohm, na época mais seca do ano, sendo

obrigacdo do adjudicatario proceder a realizacéo de todos os trabalhos necessarios para se obter aqueles valores.

Maia, Fevereiro de 2024
0 Projetista

Assinado de forma

DANIEL FILIPE digital por DANIEL

DOS SANTQS, FILIPE DOS SANTOS
MOREIRA IDaredMbretta)
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