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Ponto de Referéncia

Ponto de Referéncia

NOTAS

1- Todos os desenhos devem ser considerados juntamente com os desenhos gerais e de
pormenor da arquitectura

2- Em caso de incompatibilidades entre os desenhos das estruturas e a arquitectura deve ser
contactado o projectista

3- Deve ser feita a compatibilizagao das demais especialidades com o projeto de estruturas antes
de se iniciar a construgdo.

4- Antes de cada intervencao, o empreiteiro deve analisar os varios projetos da especialidade e
deve verificar se existem redes técnicas a integrar nos elementos

5- Quando nao explicitadas, as amarragdes e 0s empalmes dos vardes das armaduras devem ser
efectuadas de acordo com o prescrito na norma NP EN1992-1-1:2010

6- As betonagens deverdo ser realizadas em tempo fresco, cuja temperatura média seja inferior a
15°C

7- Deverao exisitir especiais cuidados na cura do betdo, de modo a manter uma humidade relativa
a superficie superior a 90%, pelo menos 1 més ap6s a betonagem

9- 0 empreiteiro devera apresentar desenhos de preparacéo de obra dos elementos construtivos
pré-fabricados e metélicos para aprovagao do projectista

10- Todas as cotas planimétricas e altimétricas de elementos estruturais deverao ser verificadas
pelo Projecto de Arquitectura e devidamente confirmadas no local da obra. As cotas, salvo
indicagao em contrario, & em metros.

11- Os elementos em madeira deverao receber um tratamento prévio contra agentes biéticos em
autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo Xylophene S.0.R.40 ou equivalente (incolor).

NOTAS - FUNDAGOES

1- Para a solugéo apresentada em projeto admitiu-se no dimensionamento das fundagoes
uma oadmissivet = 100 KPa, valor definido em fungdo do estudo geotécnico e das
recomendagoes técnicas indicadas no relatorio da especialidade.

2- Em funcdo do terreno existente a cota das sapatas pode ser ajustada admitindo-se uma
variagdo até 0.50m

3- As armaduras longitudinais e os estribos das vigas de equilibrio/fundacéo devem ser
prolongadas até aos pilares

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM VARAQ

Aco em varao A500 NR
Aco em malha eletrossoldada A500 NL

QUADRO DE MATERIAIS - BETAQ NAQ APARENTE
EM CONFORMIDADE COM O ESTIPULADO NA NP EN 206-1:2007 E NA NP ENV 13670-1

TEMPO DE VIDA UTIL DA OBRA: 50 ANOS CLASSE DE INSPECQAO 1
ELEMENTO CLASSE RECOBRIMENTO EXP. AMBIENTAL CLORETOS D max CONSISTENCIA
Lajes C30/37 30 mm XC3 Cl 0,40 20 mm S3
Vigas, Pilares e Paredes ©30/37 35 mm XC3 Cl 0,40 20 mm S3
Muros C30/37 35 mm XC2 Cl 0,40 20 mm S3
Fundagtes €30/37 50 mm XC2 10,40 20 mm S3
Regularizagao c12/15 : X0 C11,00 20 mm S3

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM PERFIL

Perfis Laminados S275JR
Perfis Tubulares S275J0H

Chapas S275JR
Parafusos e Chumbadouros Classe 8.8

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes metédlicas deverao ser efectuadas através de corddes de soldadura (de angulo) , dispostos em
todo o perimetro de contacto das pecas a conectar.0 metal de adicao devera possuir propriedades mecdnicas nao inferiores as do metal de
base.Quando néo especificada, a espessura do cordao de soldadura devera ser igual a 70% da menor espessura dos elementos a ligar. A espessura
dos corddes nao deve ser inferior a 3mm;

(2) E obrigatorio o emprego de chave dindmometrica para aperto, de acordo com as especificagoes do fornecedor;

(3) Em todas as ligag0es ndo pintar as superficies de encosto e usar os seguintes momentos de aperto:

-M10 6,5 kgm; -M12 6,5 kgm
-M16. .. 16 kgm; - M20 ... 32 kgm
- M24 55 kgm; - M27 82 kgm

Madeira Lamelada Colada
Madeira Macica

QUADRO DE MATERIAIS - MADEIRA ESTRUTURAL

GL24h
C18

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes deverao ser executadas com pré-furagéo dos elementos de madeira conforme as especificagoes
do fornecedor.
(2) Em ligagGes em que os elementos a fixar ndo estejam ao mesmo nivel do elemento de apoio devem ser previstas ligagoes em suspensao.

Lista de pecas Desenhadas

Codigo do Documento

Revisip  \umerodo  Tipode  Especialidad Folha Titulo Data de Emissao
Projeto Documento e
PLANTA ESTRUTURAL DE

00 00399.2308 DS EST 01 IMPLANTAGAO 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 02 PLANTAS ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 03 CORTES ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 04 PORMENORES 2023/10/10
00 2023/10/10  JMF RDD Emissao inicial
Revisdo Data Autor Emissor Descri¢ao
Titulo Requerente

PLANTA ESTRUTURAL DE IMPLANTAGAQ

CAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

IR

Especialidade Obra
ESTRUTURAL PRACETA CANTO DO PESCADOR E EQUIPAMENTO DE APOIO AO SURF
Morada RDuarte

Sub-Especialidade Fase de Projeto
- EXECUCAO

AVENIDA MARGINAL SUL - BAIRRO DA MARINHA

uuuuuuuuuu

00. 00399.2308.DS. EST

01




8 Toda a estrutura do equipamento
de apoio é composta por tubulares
SHS 40x5.0. (Cada ponto negro
corresponde a um pilar metalico)
Todas as vigas de Fundagao sao
do tipo VF3.

106 , 0.73 1.27 1.60 1.45

VF3 | 20x40

0.90

1 2 3 4 5 6 7
3
115 050, 3.40 Ao.5oA| 3.40 ,0.50, 3.40 050, 3.40 050, 1.15 -
r * * * Yl *—* A g A d *—* g
A = g
S L + I 4 . Prmet L S L 1 3.31 . 1.06 1.49 0.76 ,
3 - 114.3x5CHS N v i N
- Pmet S Pmet = Pmet Pmet
7(/ 114.3x5CHS 114.3x5CHS / VF2 | 30X40 /" 114.3x5CHS /" 114.3x5CHS
——— . As— R - = .
B s = A L=rE 5 =
8 B 2 B 8| B 4+ =% B 3
— — IS} — | - — - — VF2 | 30X40 —
C SHEN LW + & (o] S T L[
5 E == B 5
- Pmet > NL_Pmet 0 ol v Pmet Pmet
oY 114.3x5CHS |2 114.3x5CHS = ol S 114.3x5CHS 114.3x5CHS
— h 4 —
a O 0 * T A 5 o
A L aseensT soonsRHSE P B soxd0xsRHS
o | PREFAB__~0.05,0.50,0.05
0.60
| e
L1400 3.90 L 3.90 N 3.90 N 3.90 L 140
hd hd hd T hd hd hd h g
e PREFAB
. Elemento Préfabricado com 14cm de espessura, betonado em cofragem lisa.
“|e - Composto por estrutura tubular metalica com RHS 80x40x5.0 e SHS 40x5.0 (Ver Cortes)
- Betdo Aparente com 50mm de Recobrimento as faces dos tubulares
01.T€
1 .lrerreo
02 .
1:100
8 Toda a estrutura do equipamento
de apoio é composta por tubulares
SHS 40x5.0
N 6.89 N
A d hd
<4
1 2 3 4 5 6 7
o
R 5.30 H 7.80 . 5.30 . 2
. | 18.45 A
Vmad 50x100 // 0.10m
A * | -+
| Vtirante | RB12
- !
© | Vtirante | RB12 n 6.49 "
~ | Vmet | TEAE120x13 ~ I Vtirante | RB12 ~ Vmet | TEAE120x13 ~ Vmet | TEAE120x13 | |~ M N
B o L e ] i e L S cHedss o e 1
8 o x | < | Vitirante | RB12 = | | = |=
°l = 21 21 21 Mg I
- E ] Vmet | TEAE120x13 El | vtirante|RB12 £ ] Vmet | TEAE120x13 £ vmet | TEAE120x13 | €
C < - ——E — e e e e
9 i 7| vtirante | RB12 i > m
D < |
A |
A e E o o S
03 L 140 3.90 | 3.90 N N 3.90 . 145 2.13 .
v hd hd hd hd v b4 hd
0| S
, 03.Cobertura
02

1:100

0.72 ,0.54, 0.77

L 068,

1.38

3

r— Raio 1 - 19x Pmet

r— Raio 2 - 19x Pmet

— Raio 3 - 7x Pmet

— Raio 4 - 7x Pmet

4.79

Raio 1 - 7x Pmet
Raio 2 - 7x Pmet

-4
7
= CENTRO
{ap]
A 4
% +
N 6.49
hd
B
&
a °
A S s
03 —[
218
s

s 02.Altura intermédia dos equipamentos de apoio

Toda a estrutura do equipamento
de apoio é composta por tubulares
SHS 40x5.0
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NOTAS

1- Todos os desenhos devem ser considerados juntamente com os desenhos gerais e de
pormenor da arquitectura

2- Em caso de incompatibilidades entre os desenhos das estruturas e a arquitectura deve ser
contactado o projectista

3- Deve ser feita a compatibilizacao das demais especialidades com o projeto de estruturas antes
de se iniciar a construgdo.

4- Antes de cada intervencao, o empreiteiro deve analisar os varios projetos da especialidade e
deve verificar se existem redes técnicas a integrar nos elementos

5- Quando nao explicitadas, as amarragdes e 0s empalmes dos vardes das armaduras devem ser
efectuadas de acordo com o prescrito na norma NP EN1992-1-1:2010

6- As betonagens deverdo ser realizadas em tempo fresco, cuja temperatura média seja inferior a
15°C

7- Deverao exisitir especiais cuidados na cura do betdo, de modo a manter uma humidade relativa
a superficie superior a 90%, pelo menos 1 més ap6s a betonagem

9- 0 empreiteiro devera apresentar desenhos de preparacéo de obra dos elementos construtivos
pré-fabricados e metélicos para aprovagao do projectista

10- Todas as cotas planimétricas e altimétricas de elementos estruturais deverao ser verificadas
pelo Projecto de Arquitectura e devidamente confirmadas no local da obra. As cotas, salvo
indicagao em contrario, & em metros.

11- Os elementos em madeira deverao receber um tratamento prévio contra agentes biéticos em
autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo Xylophene S.0.R.40 ou equivalente (incolor).

NOTAS - FUNDAGOES

1- Para a solugéo apresentada em projeto admitiu-se no dimensionamento das fundagoes
uma oadmissivet = 100 KPa, valor definido em fungdo do estudo geotécnico e das
recomendagoes técnicas indicadas no relatorio da especialidade.

2- Em funcdo do terreno existente a cota das sapatas pode ser ajustada admitindo-se uma
variagdo até 0.50m

3- As armaduras longitudinais e os estribos das vigas de equilibrio/fundacéo devem ser
prolongadas até aos pilares
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Aco em varao
Aco em malha eletrossoldada

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM VARAQ

A500 NR
A500 NL

QUADRO DE MATERIAIS - BETAQ NAQO APARENTE

EM CONFORMIDADE COM O ESTIPULADO NA NP EN 206-1:2007 E NA NP ENV 13670-1
TEMPO DE VIDA UTIL DA OBRA: 50 ANOS CLASSE DE INSPECGAQ 1

ELEMENTO CLASSE RECOBRIMENTO EXP. AMBIENTAL ~ CLORETOS D max CONSISTENCIA
Lajes 030/37 30 mm XC3 C10,40 20 mm S3
Vigas, Pilares e Paredes ©30/37 35 mm XC3 Cl0,40 20 mm S3
Muros C30/37 35 mm XC2 Cl 0,40 20 mm S3
Fundagoes €30/37 50 mm XC2 10,40 20 mm 83
Regularizagao C12/15 X0 C11,00 20 mm S3

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM PERFIL
Perfis Laminados S275JR
Perfis Tubulares S275J0H
Chapas S275JR
Parafusos e Chumbadouros Classe 8.8

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes metédlicas deverao ser efectuadas através de corddes de soldadura (de angulo) , dispostos em
todo o perimetro de contacto das pecas a conectar.0 metal de adicao devera possuir propriedades mecdnicas nao inferiores as do metal de
base.Quando néo especificada, a espessura do cordao de soldadura devera ser igual a 70% da menor espessura dos elementos a ligar. A espessura
dos corddes nao deve ser inferior a 3mm;

(2) E obrigatorio o emprego de chave dindmometrica para aperto, de acordo com as especificagoes do fornecedor;

(3) Em todas as ligag0es ndo pintar as superficies de encosto e usar os seguintes momentos de aperto:

-M10 65kgm; - M12 6,5 kgm
-M16. .16 kgm; - M20.. .32 kgm
- M24 55 kgm; - M27 82 kgm

QUADRO DE MATERIAIS - MADEIRA ESTRUTURAL

Madeira Lamelada Colada
Madeira Macica

GL24h
C18

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes deverao ser executadas com pré-furagéo dos elementos de madeira conforme as especificagoes

do fornecedor.

(2) Em ligagGes em que os elementos a fixar ndo estejam ao mesmo nivel do elemento de apoio devem ser previstas ligagoes em suspensao.

Lista de pecas Desenhadas

Codigo do Documento

Revisip  \umerodo  Tipode  Especialidad Folha Titulo Data de Emissao
Projeto Documento e
PLANTA ESTRUTURAL DE

00 00399.2308 DS EST 01 IMPLANTAGAQ 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 02 PLANTAS ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 03 CORTES ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 04 PORMENORES 2023/10/10
00 2023/10/10  JMF RDD Emissao inicial
Revisdo Data Autor Emissor Descricao
Titulo . Requerente
PLANTAS ESTRUTURAIS CAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO I R
Especialidade Obra
Estruturas PRACETA CANTO DO PESCADOR E EQUIPAMENTO DE APOIO AO SURF

Fase de Projeto Morada RDuarte

Sub-Especialidade J
- EXECUGAO

AVENIDA MARGINAL SUL - BAIRRO DA MARINHA

uuuuuuuuuu
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Toda a estrutura do equipamento

de apoio é composta por tubulares
SHS 40x5.0.
Todas as vigas de Fundagéo séo
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| 5 I

3.00
03.Cobertura
=2}
&
N
=
| B
| N
I P -0.05
: . < L 2
2 01.Térreo
S
L 3

SHS 40x5.0.

do tipo VF3.

Toda a estrutura do equipamento
de apoio € composta por tubulares

Todas as vigas de Fundagao séo

)
A
|
N

|

AN
oA
yAva)
A
=
-
| | .

T = = ———

=

!
=
0

7

=

\

\!
_\
AR

X
’ ]
‘}/E::.-

L
-

=

Jo

b

=

v Y
/”‘

71

‘k‘
a
Y]

W

I
N

VAN

7 =Tl ]
IS g =l
1> ;“14 11 §\"'

—\
“-
IR
W
\
2
N \VAVA
AN
{_ =
=l
[~

l//Ai,'

4

\Y{/\A v

Y/
\.!

X

A
0 \
Nawm

N

€

. Vista 3D -Equipamento de Apoio

03

NOTAS

1- Todos os desenhos devem ser considerados juntamente com os desenhos gerais e de
pormenor da arquitectura

2- Em caso de incompatibilidades entre os desenhos das estruturas e a arquitectura deve ser
contactado o projectista

3- Deve ser feita a compatibilizagao das demais especialidades com o projeto de estruturas antes
de se iniciar a construgdo.

4- Antes de cada intervencao, o empreiteiro deve analisar os varios projetos da especialidade e
deve verificar se existem redes técnicas a integrar nos elementos

5- Quando nao explicitadas, as amarragdes e 0s empalmes dos vardes das armaduras devem ser
efectuadas de acordo com o prescrito na norma NP EN1992-1-1:2010

3.00
— 6- As betonagens deverdo ser realizadas em tempo fresco, cuja temperatura média seja inferior a
03.Cobertura 15°C

7- Deverao exisitir especiais cuidados na cura do betdo, de modo a manter uma humidade relativa
a superficie superior a 90%, pelo menos 1 més ap6s a betonagem
9- 0 empreiteiro devera apresentar desenhos de preparacéo de obra dos elementos construtivos
pré-fabricados e metélicos para aprovagao do projectista
10- Todas as cotas planimétricas e altimétricas de elementos estruturais deverao ser verificadas
pelo Projecto de Arquitectura e devidamente confirmadas no local da obra. As cotas, salvo
indicagao em contrario, & em metros.
11- Os elementos em madeira deverao receber um tratamento prévio contra agentes biéticos em
autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo Xylophene S.0.R.40 ou equivalente (incolor).

-0.05

01.Térreo

NOTAS - FUNDAGOES

1- Para a solugéo apresentada em projeto admitiu-se no dimensionamento das fundagoes
uma oadmissivet = 100 KPa, valor definido em fungdo do estudo geotécnico e das
recomendagoes técnicas indicadas no relatorio da especialidade.

2- Em funcdo do terreno existente a cota das sapatas pode ser ajustada admitindo-se uma
variagdo até 0.50m

3- As armaduras longitudinais e os estribos das vigas de equilibrio/fundacéo devem ser
prolongadas até aos pilares

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM VARAQ

A500 NR
A500 NL

Aco em varao
Aco em malha eletrossoldada

QUADRO DE MATERIAIS - BETAQ NAQO APARENTE
EM CONFORMIDADE COM O ESTIPULADO NA NP EN 206-1:2007 E NA NP ENV 13670-1
TEMPO DE VIDA UTIL DA OBRA: 50 ANOS CLASSE DE INSPECGAQ 1

ELEMENTO CLASSE RECOBRIMENTO EXP. AMBIENTAL ~ CLORETOS D max CONSISTENCIA
Lajes 030/37 30 mm XC3 C10,40 20 mm S3
Vigas, Pilares e Paredes ©30/37 35 mm XC3 Cl0,40 20 mm S3
Muros C30/37 35 mm XC2 Cl 0,40 20 mm S3
Fundagoes €30/37 50 mm XC2 10,40 20 mm 83
Regularizagao C12/15 - X0 C11,00 20 mm S3

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM PERFIL
Perfis Laminados S275JR
Perfis Tubulares S275J0H
Chapas S275JR
Parafusos e Chumbadouros Classe 8.8

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes metédlicas deverao ser efectuadas através de corddes de soldadura (de angulo) , dispostos em
todo o perimetro de contacto das pecas a conectar.0 metal de adicao devera possuir propriedades mecdnicas nao inferiores as do metal de
base.Quando néo especificada, a espessura do cordao de soldadura devera ser igual a 70% da menor espessura dos elementos a ligar. A espessura
dos corddes nao deve ser inferior a 3mm;

(2) E obrigatorio o emprego de chave dindmometrica para aperto, de acordo com as especificagoes do fornecedor;

(3) Em todas as ligag0es ndo pintar as superficies de encosto e usar os seguintes momentos de aperto:

M0 e 6,5 kgm; M2 e 6,5 kgm
“M16 16 kgm; =M20 . 32 kgm
-M24 . 55 kgm; M27 oo 82 kgm

QUADRO DE MATERIAIS - MADEIRA ESTRUTURAL

Madeira Lamelada Colada GL24h
Madeira Macica C18
(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes deverao ser executadas com pré-furagéo dos elementos de madeira conforme as especificagoes

do fornecedor.
(2) Em ligagGes em que os elementos a fixar ndo estejam ao mesmo nivel do elemento de apoio devem ser previstas ligagoes em suspensao.

Lista de pecas Desenhadas

Codigo do Documento

Nimero do Tipode  Especialidad Folha Titulo Data de Emissao

—— Projeto Documento e
PLANTA ESTRUTURAL DE

00 00399.2308 DS EST 01 IMPLANTAGAQ 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 02 PLANTAS ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 03 CORTES ESTRUTURAIS 2023/10/10

00 00399.2308 DS EST 04 PORMENORES 2023/10/10
00 2023/10/10  JMF RDD Emissao inicial
Revisdo Data Autor Emissor Descri¢ao
Titulo . Requerente
CORTES ESTRUTURAIS CAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO I R
Especialidade Obra
Estruturas PRACETA CANTO DO PESCADOR E EQUIPAMENTO DE APOIO AO SURF
Sub-Especialidade Fase de Projeto Morada RDuart:
- EXECUCAO AVENIDA MARGINAL SUL - BAIRRO DA MARINHA ~ ="*"™""*""*

00. 00399.2308.DS. EST
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VIGAS DE FUNDACAO - ARMADURAS
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APOIOS INDIRETOS EM VIGAS

Sem Escala

Apoios indirectos (viga a apoiar em viga)
e A armadura longitudinal da viga secundaria dobra
para a principal, de acordo com o desenho seguinte:
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PROTECAO DAS ESTRUTURAS METALICAS

Sem Escala

ESQUEMA DE PINTURA

VF3 - 20X402¢16 1 - Decapagem ao grau SA 2% de
7 acordo com a Norma I1SO 5501-1;
« d
| 110/face 2 - Primario anticorrosdo: 1x80
s | {] 3
><>®O o microns de "Hempadur 15553",
2
~ o —$8//0.175 ou equivalente;
AX
0.10 3 - Acabamento: 1x120 microns
2016 de "Hempathane HS 55610", ou
0.20 equivalente.
0.10 0.10
Consultar Arquitetura para
defini¢do da cor da pintura.
LIGACAO DE PERFIS A BETAO
Esc. 1:10 8 chumbadouros @20 Classe 8.8,
roscados na extremidade de aperto,
125—#—125——50+ porca, contra-porca e anilha
J Chapa:350x350x20
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é} N4 T 4 chumbadouros @12 Classe 8.8,
roscados na extremidade de aperto,
125 235¢—-80 5¢ porca, contra-porca e anilha
N N Chapa:150x150x15
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350 Perfil SHS
\Perfil CHS 40x5.0
114.3x5.0
PORMENOR DE LIGACOES METALICAS A BETAO
S/Esc.
PERFIL
. Argamassa de nivelamento
Oi‘i 0% gz ndo-retractil
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\Utilizar bucha quimica do
tipo Hilti HIT-HY 200-A, ou
equivalente
LIGACOES NO TOPO DA PERGULA Bragadeira // 300mm
Vmad 50x100 ixacdo ao TNP com
Esc. 1:10 Vardes Roscados M12 (8.8) 2x M8 (8.8)
com uniléo em flange
iy | =
= “ erfil TNP 120

Todos os elementos da
estrutura metalica primaria
devem ficar soldados entre si
Seguir as regras indicadas no
quadro de materiais.

\Chapa de Topo

130x130x15
Perfil CHS
114.3x5.0
Revisao
00
00
00
00

2x Chapas laterais
130x90x15

Vardo Roscado M12 (8.8)
enroscado na placa de
15mm e soldado no bordo
da unido

Lista de pecas Desenhadas
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NOTAS

1- Todos os desenhos devem ser considerados juntamente com os desenhos gerais e de
pormenor da arquitectura

2- Em caso de incompatibilidades entre os desenhos das estruturas e a arquitectura deve ser
contactado o projectista

3- Deve ser feita a compatibilizagao das demais especialidades com o projeto de estruturas antes
de se iniciar a construgao.

4- Antes de cada intervengdo, o empreiteiro deve analisar 0s vérios projetos da especialidade e
deve verificar se existem redes técnicas a integrar nos elementos

5- Quando ndo explicitadas, as amarrages e 0os empalmes dos vardes das armaduras devem ser
efectuadas de acordo com o prescrito na norma NP EN1992-1-1:2010

6- As betonagens deverdo ser realizadas em tempo fresco, cuja temperatura média seja inferior a
15°C

7- Deverdo exisitir especiais cuidados na cura do betdo, de modo a manter uma humidade relativa
a superficie superior a 90%, pelo menos 1 més apos a betonagem

9- 0 empreiteiro devera apresentar desenhos de preparacao de obra dos elementos construtivos
pré-fabricados e metalicos para aprovagao do projectista

10- Todas as cotas planimétricas e altimétricas de elementos estruturais deverao ser verificadas
pelo Projecto de Arquitectura e devidamente confirmadas no local da obra. As cotas, salvo
indicagdo em contrario, sdo em metros.

11- Os elementos em madeira deverdo receber um tratamento prévio contra agentes biéticos em
autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo Xylophene S.0.R.40 ou equivalente (incolor).

NOTAS - FUNDAGOES

1- Para a solugao apresentada em projeto admitiu-se no dimensionamento das fundagoes
umao, .o = 100 KPa, valor definido em fungéo do estudo geotécnico e das
recomendagoes técnicas indicadas no relatorio da especialidade.

2- Em funcdo do terreno existente a cota das sapatas pode ser ajustada admitindo-se uma
variacdo até 0.50m

3- As armaduras longitudinais e os estribos das vigas de equilibrio/fundacao devem ser
prolongadas até aos pilares

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM VARAQ

Aco em varédo A500 NR

Aco em malha eletrossoldada A500 NL

QUADRO DE MATERIAIS - BETAO NAQ APARENTE
EM CONFORMIDADE COM O ESTIPULADO NA NP EN 206-1:2007 E NA NP ENV 13670-1
TEMPQ DE VIDA UTIL DA OBRA: 50 ANOS CLASSE DE INSPECGAO 1

ELEMENTO CLASSE RECOBRIMENTO EXP. AMBIENTAL ~ CLORETOS D méx CONSISTENCIA
Lajes C30/37 30 mm XC3 Cl 0,40 20 mm S3
Vigas, Pilares e Paredes ©30/37 35 mm XC3 Cl0,40 20 mm S3
Muros C30/37 35mm XC2 Cl 0,40 20 mm S3
Fundagdes C30/37 50 mm XC2 Cl 0,40 20 mm S3
Regularizagao C12/15 - X0 Cl1,00 20 mm S3

QUADRO DE MATERIAIS - AGO EM PERFIL
Perfis Laminados S275JR
Perfis Tubulares S275J0H
Chapas S275JR
Parafusos e Chumbadouros Classe 8.8

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes metalicas deverdo ser efectuadas através de corddes de soldadura (de &ngulo) , dispostos em
todo o perimetro de contacto das pecas a conectar.0 metal de adicao deverd possuir propriedades mecanicas ndo inferiores as do metal de
base.Quando nao especificada, a espessura do cordao de soldadura devera ser igual a 70% da menor espessura dos elementos a ligar. A espessura
dos corddes nao deve ser inferior a 3mm;

(2) E obrigatorio o emprego de chave dindmometrica para aperto, de acordo com as especificacoes do fornecedor;

(3) Em todas as ligacées ndo pintar as superficies de encosto e usar 0s seguintes momentos de aperto:

-M10 ... -M12 ...
-M16 ... -M20 ..
-M24 SM27

QUADRO DE MATERIAIS - MADEIRA ESTRUTURAL

Madeira Lamelada Colada GL24h
Madeira Macica C18

(1) Caso nada seja especificado, todas as ligagoes deverdo ser executadas com pré-furagéo dos elementos de madeira conforme as especificacoes
do fornecedor.

(2) Em ligagOes em que os elementos a fixar ndo estejam ao mesmo nivel do elemento de apoio devem ser previstas ligagoes em suspenséo.
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