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CAIXILHARIAS DE ALUMINIO, S.A.

ntagao

Rua dos Limites, n°179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

Memoria descritiva

Serdo executadas palas de Sombreamento em aluminio, com laminas em chapa quinada,

obedecendo aos seguintes parametros:

A estrutura de suporte tera a liga 6060 e as laminas em chapa sera da liga 6005.

O tratamento de superficie / acabamento final sera realizado através de processo de
lacagem, consistindo em revestir o aluminio com uma camada de pintura a base de
poliéster com o minimo de 80Mc de espessura, na cor Ral 9006

Previamente a esse acabamento final, sera feito um pré tratamento por imerséo, a base de
desengorduramento, desoxidagéo e cromatizagédo, com a finalidade de limpar e preparar o
aluminio para a pintura, protege-lo da corrosdo e maximizar a adesé&o da tinta.

De seguida realizar-se-a a pintura através da deposi¢édo eletrostatica do p6 de pintura e
posterior polimerizacdo em forno com temperaturas proximas dos 200°C segundo ficha
técnica do poliéster.

A estrutura de suporte (tubo 80x20) sera fixa a fachada através de apoio em chapa de
aluminio 5mm de espessura, com 4 fixacdes mecéanicas através de bucha quimica e perno
de aco inox, devendo-se garantir a vedacdo contra entrada de humidades para o interior
da fachada.

As laminas serdo executadas em chapa de aluminio com 2mm de espessura, quinada com
um angulo de 45° e serdo fixas para a estrutura de suporte através de parafusos com 3mm
e porca em ago inox na estrutura de suporte.

A estrutura de suporte deverd ser provida de tirante em cabo de ago 3mm de espessura e
tera esticador/afinador também em aco inoxiddvel com ligacdo estrutura/cabo e
cabof/fixac@o a fachada através de olhal de suspenséo também em aco inox.

A ligacdo do tirante a fachada serd também com fixacdo mecéanica através de bucha
guimica e perno de aco inox, devendo-se garantir a vedagdo contra entrada de humidades

para o interior da fachada.

A estrutura de suporte distara entre si em aproximadamente 1,5m (1,5m entre apoios em
funcdo da largura dos vaos.

Dever& obedecer-se a todas as boas regras de construgao.
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